1、 [bookmark: _Toc215243775]系统核心指标
1、设备要求：2U，88mm(高)x440mm(宽)x360mm(深);网卡:千兆RJ45 网口*8，SFP*4，SFP+*4，1个扩展插槽，包含4组Bypass电口;内存:64G;硬盘:2TB;电源规格:300W交流双电源;电源输入范围:110~240V；设备处理吞吐量不低于2 Gbps。
2、支持多种灵活的网络部署模式，包括但不限于透明网桥模式、虚拟网线模式、旁路监听模式，以全面适应和快速融入复杂多变的网络接入环境。
3、具备对多种类型入侵攻击的深度检测和主动防护能力，覆盖侦查、漏洞利用、病毒攻击、通信隧道建立、网站后门&Shell、远控连接、木马远控、挖矿、僵尸网络、蠕虫、勒索、数据窃取、恶意文件下载尝试、钓鱼、对外攻击及攻击持久化操作等。
4、出站黑名单需支持域名黑名单配置，并支持配置域名通配符黑名单，例如:*.xxx.com。支持根据出入站方向进行IP地理位置黑名单配置，境内IP地理位置至少支持精确到省份维度，境外IP地理位置至少支持精确到国家维度。
2、 [bookmark: _Toc83147055][bookmark: _详细技术规格（含设备指标等）][bookmark: _Toc83147056][bookmark: _Toc215243777]详细技术规格要求
	高级威胁自动化防御系统

	1、★设备要求：2U，88mm(高)x440mm(宽)x360mm(深);网卡:千兆RJ45 网口*8，SFP*4，SFP+*4，1个扩展插槽，包含4组Bypass电口;内存:64G;硬盘:2TB;电源规格:300W交流双电源;电源输入范围:110~240V；设备处理吞吐量不低于2 Gbps。

	2、支持多种灵活的网络部署模式，包括但不限于透明网桥模式、虚拟网线模式、旁路监听模式，以全面适应和快速融入复杂多变的网络接入环境。

	3、★基于情报防护引擎和入侵防护引擎的双引擎技术，支持透明串行部署于网络边界的主干链路，可对进出网络的流量进行双向检测和自动阻断;支持检测并阻断扫描探测行为、漏洞利用攻击、webshell、反序列化攻击等常见入侵行为，最大程度防止黑客突破网络边界;支持检测并阻断常见僵木蠕的恶意反连行为，切断黑客对主机的控制并阻止其行为在内网蔓延;支持全面抵御APT攻击、勒索、钓鱼、挖矿、0day攻击等高级威胁以提升企业网络威胁防护的能力和效率。

	4、具备对多种类型入侵攻击的深度检测和主动防护能力，覆盖侦查、漏洞利用、病毒攻击、通信隧道建立、网站后门&Shell、远控连接、木马远控、挖矿、僵尸网络、蠕虫、勒索、数据窃取、恶意文件下载尝试、钓鱼、对外攻击及攻击持久化操作等。提供以上产品功能界面截图和证明材料并加盖原厂商公章。

	5、具备高危0day漏洞攻击的实时防护能力，支持的0day漏洞防护数量不少于100个。为保障0day漏洞防护的质量与持续性风险评估能力，设备制造商需提供年度CNNVD最具价值漏洞贡献奖证明。提供以上产品功能界面截图和证明材料并加盖原厂商公章。

	6、支持针对APT攻击的网络威胁进行专项防护，具备对APT组织攻击行为的检测和拦截能力，并提供APT攻击防护场景的安全策略设置及检测防护效果专项展示页面。为确保对APT攻击的有效检出，设备制造厂商应能提供过去五年内不少于10份的APT研究报告。提供以上产品功能界面截图和证明材料并加盖原厂商公章。

	7、支持对勒索、木马远控、挖矿、DNSlog等恶意软件引发的失陷威胁进行防护，对各类失陷主机的反连行为进行实时检测和自动化防护。为保障终端失陷反连域名的检出与拦截防护能力，设备生产厂商须具备有效的互联网域名解析服务业务经营许可证，同时具备不少于100万的IOC威胁情报数据，并承诺配合甲方进行所提交证明材料真实性的验证工作。提供以上产品功能界面截图并加盖原厂商公章。

	8、在旁路部署模式下，支持对威胁流量进行有效阻断，且需同时支持对TCP连接和UDP连接的阻断，阻断率要求不低于99%。提供经权威机构出具的第三方检测报告并加盖原厂商公章。

	9、为保障网络威胁防护的连续性与响应速度，支持与本次采购的威胁感知与溯源分析平台进行无缝集成（无需二次开发），实现联动封禁。支持自定义设置封禁策略，策略要素包括但不限于地理位置、严重级别、威胁名称、封禁时间、攻击方向等。提供以上产品功能界面截图并加盖原厂商公章。

	10、支持情报、检测规则和应用特征库的自动联网更新和离线手动导入更新两种模式。自动联网更新模式下，支持情报、检测规则和应用特征库的高频更新，更新周期频率不低于10分钟。为保障对重要漏洞的检出和分析效果，设备制造商需提供入围年度NVDB漏洞报送最具贡献单位的证明材料。提供以上产品功能界面截图和证明材料并加盖原厂商公章。

	11、出站黑名单需支持域名黑名单配置，并支持配置域名通配符黑名单，例如:*.xxx.com。支持根据出入站方向进行IP地理位置黑名单配置，境内IP地理位置至少支持精确到省份维度，境外IP地理位置至少支持精确到国家维度。提供以上产品功能界面截图。

	12、提供资产管理能力，支持对资产分组进行管理、自定义资产类型、手动录入资产或文件批量录入资产，并支持资产信息一键导出功能。提供以上产品功能界面截图。

	13、★需内置失陷类（IOC）情报数量不低于200万条，且能够保持分钟级频率更新

	14、★需支持通过API接口调用的方式和第三方设备进行联动，通过联动对设备黑白名单进行增、删、改、查操作，实现威胁自动化联动封禁。

	15、★产品需具备网络安全专用产品安全检测证书

	16、★提供3年的原厂售后维保服务，提供3年的情报库、特征库升级服务，提供7*24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，在平台发生故障时，应在1小时内作出响应，2小时内到达现场，4小时内解决故障。

	17、★供应商资质要求：提供盖章的原厂售后服务承诺函。


3、 [bookmark: _Toc215243781]检验、试验和验收
[bookmark: _Hlk215240212](1)仪器设备运抵安装现场后，由采购人、供货方依国家有关标准、合同及有关附件要求共同开箱验收，验收时发现短缺、破损，采购人有权要求供货方负责更换。
(2)验收完毕由采购人代表及供货方代表在验收报告上签字,如供货方届时不指派人员参与，则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。
(3)验收时如发现存在虚假指标响应情况，采购人将取消合同并依法追究供货方的责任，供货方必须承担由此给甲方带来的一切经济损失。
4、 [bookmark: _Toc215243782]产品交付技术文件清单（合格证、检测报告等）
供货方应根据项目进度向采购人提供包含但不限于以下资料：
1）合格证
2）检测报告
5、 [bookmark: _Toc215243783]厂家提供的服务
[bookmark: _Toc215243784]5.1 售后服务
1）合同货物整体质量保证期为验收合格之日起  36  个月。如果对合同货物中关键部件的质量保证期有特殊要求的，双方可以在补充条款中约定。
质保范围： 此次项目购买的软件、硬件产品 ；
质保要求： 维保期间提供7*24服务，产品版本升级（仅限于同系列版本之间升级）、产品证书授权、产品补丁升级、400远程技术支持、远程产品故障维修。 
2）仪器到达采购人项目现场前，供货方提供安装前期准备书面通知，并协助采购人做好安装前准备。
3）到货后免费由供货方的技术人员到现场进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。
4）免费提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料。培训时间不少于 1 天。
5）在质量保证期内如合同货物出现故障，供货方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同货物进行修理或更换以消除故障。更换的货物和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。
6）供货方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。供货方应在收到采购人通知后24小时内作出响应，如需供货方到合同货物现场，供货方应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果供货方未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，供货方应承担由此发生的全部费用。
7）供货方在质保期内应对设备进行定期巡检。
8）如供货方技术人员需到合同货物现场进行质量保证期服务，则供货方技术人员的交通、食宿等费用由供货方承担。供货方技术人员应遵守采购人现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购人的现场管理。
9）如果供货方的任何技术人员不合格，采购人有权要求供货方撤换，因撤换而产生的费用由供货方承担。
10）供货方在就合同货物现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同货物故障发生的时间、原因及解决情况等，由采购人签字确认，并在质量保证期结束后提交给采购人。
11）质量保证期届满后，采购人应在7日内向供货方出具合同货物质量保证期届满证书。
[bookmark: _Toc215243785]5.2 培训
针对采购人使用人员提供不少于1天的产品培训。
[bookmark: _Toc215243786]5.3 软、硬件升级
维保期间内提供免费软件升级服务（仅限于同系列版本之间升级）。
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