规格参数：
1) 规格：2U机架式服务器； CH2D20-HA
2) CPU：配置≥2个Hygon 7360/主频2.2G/睿频3G/24核/48线程/64MB/180W
3) 内存：配置≥8条32G/DDR4-3200/ECC REGS
4) 固态硬盘：配置≥2块480G/SATA/SSD/2.5" 企业级，配置≥2块960G/SATA/SSD/2.5" 企业级
5) 机械硬盘：配置≥6块4T/7200RPM/SATA-3/6Gb/128M/3.5"企业级
6) 阵列卡：MegaRAID/SAS/9361-8i/8口/2G/12Gb/无电池保护/支持RAID0、1、5、6、10等
7) 网卡1：双口千兆电
8) 网卡2：25G双口光口
9) [bookmark: OLE_LINK2]算力单元：配置≥2个 海光 K100-AI/64G/400W/PCI-E 4.0/运算卡
10) 具备中国强制性认证证书，提供复印件证明；
11) 具备中国环境标志产品认证证书，提供复印件证明；
12) 设备生产厂商具备ISO9001，ISO27001，ISO14001，ISO45001提供证书复印件；
13) 服务器要求全新，产品为全配置装箱，在厂商整机配置清单上包含全部配件,必须保证产品是同一批次出厂，通过官方的800/400服务热线可查询到配置详细信息，必须和采购要求匹配一致。
14) [bookmark: _Hlk82784501]服务器出厂自带如下性能系统：资源虚拟化、容器管理、显存切分、算法开发、作业监控、文件共享与隔离、使用时长监控、操作日志记录,详细功能。


